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Allgemeine Pflegehinweise

Die Kiche wird, wie kein anderer Wohnraum, tagtaglich groBen Belastungen ausgesetzt. |hre
Entscheidung fir die Firma LEICHT zeigt lhre Wertschatzung fir Qualitdt und Funktionalitat in
hohem MaBe. Der Einsatz hochwertiger Materialien und die hervorragende Verarbeitung des
Madbels ermdglichen Ihnen eine einfache Pflege lhrer Kiiche sowie eine weitgehende Unempfindlichkeit
gegen Schmutz. Um diese Wertigkeit langfristig zu wahren, sollten Sie Ihre Kiiche regelmaBig pflegen.
Im Folgenden haben wir lhnen einige Hinweise zusammengefasst.

Kichenmdbel bestehen groBtenteils aus Holzwerkstoffen, die Uber die Luft Feuchtigkeit aufnehmen,
aber auch wieder abgeben kdnnen. Die Oberflachen der Firma LEICHT werden um diesen Verhalten
zu vermeiden behandelt. Allerdings kann diese Oberflachenbehandlung dem nicht vollstédndig entge-
genwirken. Achten Sie daher darauf, dass lhre Kiiche einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40% bis 65%
ausgesetzt ist um die Qualitdt und Funktionalitét lhrer Kiiche positiv zu beeinflussen. Kurzfristige
Uberschreitungen von 2 bis 3 Tagen haben keinen negativen Einfluss auf lhre Kiiche.

Grundsatzlich gilt es, bei allen Oberflachen, auftretende Verschmutzungen sofort zu beseitigen.
Dafir reicht in aller Regel ein feuchtes, weiches Tuch ohne Reinigungsmittel. Zur Reinigung ist das
von uns geprifte und freigegebene Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch
zu verwenden. Handelsubliche Microfasertlicher kdnnen nicht empfohlen werden, da diese die Ober-
flache beschadigen kénnen. Sollte die Verschmutzung dadurch nicht entfernt werden, verwenden sie
ausschlieBlich haushaltstibliche Reinigungsmittel. Dabei empfehlen wir Ihnen bei leichten Verschmut-
zungen einen Glasreiniger (z.B. Sidolin Streifenfrei Cristal). Bei stérkeren Verschmutzungen verwenden
sie ebenfalls haushaltslbliche Reinigungsmittel (z.B. Bref Power gegen Fett & Eingebranntes,
Ariel Pulver Colour & Style Waschmittel oder Persil Universal jeweils in Pulverform — I6sen Sie dazu
1g Waschmittelpulver in 100 ml lauwarmem Wasser auf). Priifen Sie zur Sicherheit das Mittel vor der
ersten Anwendung an einer Stelle, die nicht im Sichtbereich liegt. Fiir bestimme Oberflachen ist ein
Schmutzradierer zu empfehlen (siehe Kunststoff-Oberflachen).

Wischen Sie die Flache anschlieBend sofort wieder mit einem weichen Tuch trocken.

Verwenden Sie zur Reinigung lhrer Kiiche niemals scheuernde Mittel, Ldsemittel, Stahlwolle
und Topfschwdmme, da diese lhre Oberflaiche angreifen kénnen. Auch die Verwendung von
Dampfreinigungsgeréaten ist untersagt, da dies zu Quellungen fuhrt. Vermeiden Sie stehende
Flussigkeiten, speziell an Fugen.
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Zusammenfassung der Pflegehinweise

Zur Reinigung ihrer LEICHT Kiiche empfehlen wir Ihnen folgende Reinigungsmittel:
Fir leichte Verschmutzungen:

- Glasreiniger Sidolin Streifenfrei Cristal

Far hartnédckige Verschmutzungen:

- Bref Power gegen Fett & Eingebranntes

- Waschmittel in Pulverform (Ariel Pulver Colour & Style oder Persil Universal
in einer Lésung mit 100ml warmen Wasser pro 1g Waschpulver)

- Schmutzradierer Domol Magic Pad oder Meister Proper Express.

Bei Verwendung der oben genannten Reinigungsmittel beachten Sie grundsétzlich die Anwen-
dungsanweisung des Herstellers. Die Erstanwendung der oben genannten Reinigungsmittel sollte zu
Testzwecken vorab an einer Stelle auBerhalb des Sichtbereichs durchgefihrt werden.

Zur Reinigung ist das von uns geprifte und freigegebene Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein
weiches Baumwolltuch zu verwenden.

Hinweis zum Umgang mit Geschirrspiilern!

Um die Funktion lhrer Geschirrspilerfront dauerhaft zu erhalten, und um Quellschaden an benach-
barten Korpussen und Geschirrspllerfronten zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

Geben Sie ihrer Geschirrsplilmaschine etwas Zeit, um den in der Maschine befindlichen Restwasser-
dampf abzubauen.

Das Offnen unmittelbar nach Programmende sollte nur in Ausnahmefallen erfolgen und falls doch
nétig, so sollte die Geschirrspulerfront ganz gedffnet werden, um den noch verbliebenen Dampf Giber
die komplette Offnung entweichen zu lassen. Lediglich teilweises Offnen und Abliiften lassen
liber einen Spalt fiihrt zu erhéhter Feuchtigkeitsbelastung durch Kondensation an Bauteilen
im unmittelbaren Spaltbereich und ist unbedingt zu vermeiden!

Sofern Sie sich fur ein nach Programmende selbst6ffnendes Gerdt entschieden haben (beispiels-
weise bei grifflosen Modellen), bitten wir Sie, diese Funktion Uber das Menl zu deaktivieren.
Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung ihres Gerates oder wenden Sie sich an lhren
Fachhandler oder Monteur.
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Pflegehinweise Oberflachen

Pflegehinweise Oberflachen

Reiniger

Fronten

1. Sidolin

Streifenfrei
Cristal

2. Bref Power
gegen Fett &
Eingebranntes

3. Waschmittel
in Pulverform

4. Schmutz-
radierer

Reiniger

Fronten

1. Sidolin
Streifenfrei
Cristal

2. Bref Power
gegen Fett &
Eingebranntes

3. Waschmittel
in Pulverform

4. Schmutz-
radierer

Kunststoffoberflichen mit Melaminharzbeschichtung oder Sc

hichtstoff

Echtholzoberflachen

CERES (Melamin)

X

X

AVENIDA (Holz)

IKONO (Melamin)

MADERO (Holz)

ORLANDO (Melamin)

TERMA (Holz)

SOLARA (Melamin)

TOPOS, XYLO (Holz)

SOLID (Schichtstoff)

VALAIS (Holz)

X | X | X | X | X

X [ X | X | X | X

SYNTHIA (Melamin)

TOCCO (Schichtstoff)

Betonoberflachen

F 45 (Schichtstoff)

X | X | X | X | X | X | X

X | X | X | X | X | X | X

X [ X [ X | X | X | X | X | X

X [ X [ X | X | X | X | X | X

CONCRETE (Beton) ‘

Metalloberflachen

Farbig lackierte Oberflachen

STEEL (Metall) \

CALVOS-FS (Lack)

Glasoberflachen

CARRE-2-FG, -LG (Lack)

10S, 10S-M (Glas) \

CARRE-FS (Lack)

Steinoberflachen

CLASSIC-FF (Lack)

STONE (Stein) \

CLASSIC-FS (Lack)

Keramikoberflachen

ESPRIT (Lack)

KERANO (Keramik) ‘

LAIKA

Polymerglasbeschichtung

LARGO-FG (Lack)

VITREA (Polymerglas) \

LARGO-LG (Lack)

SIRIUS (Lack)

Eloxierte Aluminiumoberflachen

ALURO

VERVE-FS (Lack)

X | X | X [ X | X | X | X [ X | X |X X

X [ X [ X [ X | X | X [ X | X | X | X |X

X | X | X [ X | X | X | X | X | X |X X

Fronten mit Supermattlackie

rung

Arbeitsplatten

BONDI (Supermattlack)

Schichtstoffbelag

MINERA (Supermattlack)

Schichtstoffbelag (KM matt)

Massivholzarbeitsplatten

Fronten mit Metalllaminat

Quarzwerkstoff

METEA

Glas

Kompaktmaterial

Porzellankeramik

X | X | X | X | X | X | X

X | X | X | X | X | X | X

X | X | X | X | X | X | X
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Pflegehinweise Oberflachen

Kunststoffoberflachen mit Melaminharzbeschichtung

Kunststoffoberflachen mit Melaminharzbeschichtung zeichnen sich durch ihre besondere Wider-
standsfahigkeit der Oberflache aus. Fir die Reinigung der Oberflachen verwenden Sie die im Kapitel
sallgemeine Pflegehinweise angegebenen Reinigungsmittel. Besonders hartnédckige Verschmutzun-
gen kdnnen mit einem Schmutzradierer entfernt werden.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Mittel!

Farbig lackierte Oberflachen

Lackierte Fronten werden in mehreren Arbeitsgdngen mit Spezial-Lacken behandelt, die nach dem
neusten Stand flr stark beanspruchte Oberflaichen entwickelt wurden. Durch Licht- und Warme-
einflisse bedingt, unterliegen sie einem natlrlichen Alterungsprozess, der zu einem ganz
allmahlichen Nachdunkeln fuhrt. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar. Auch auBere Einflisse
wie Rauch, Schmutz und Dampf, kénnen zu Verfarbungen der Oberflache fihren. Deshalb
empfehlen wir Ihnen eine regelméBige Reinigung und Pflege lhrer LEICHT Kiche.

Fur farbig lackierte Oberflaichen sind keine speziellen Reinigungsmittel erforderlich. Hierzu sind
handelstbliche milde Reinigungsmittel (z.B. s&mtliche im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise®
genannten Reinigungsmittel) gut geeignet. Zur Reinigung ist das von uns geprifte und freigegebene
Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden.

Vorsicht bei der Verwendung anderer Reinigungstiicher, da diese die Oberflache beschadigen kénnen.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Fronten mit Supermattlackierung

Die Fronten sind nach dem Abziehen der Schutzfolie einsatzbereit. Zur téglichen Reinigung der super-
matten Oberflache gentigt eine einfache Seifenlésung. Um die Langlebigkeit der Fronten zu gewahr-
leisten, ist der Einsatz von alkoholhaltigen, &tzenden, schleifenden und scheuernden Reinigungsmitteln
zu unterlassen.

Bei der Anwendung von silikonhaltigen Reinigungsmitteln (z.B. Spdllmittel) verschlieBen sich die
mikroskopisch kleinen Vertiefungen der Oberflache, was zu einem Schleier auf der Front fiihren kann
und wodurch der Antifingerprinteffekt einschrankt wird. Der Antifingerprinteffekt ist auf den normalen
Fetthaushalt der menschlichen Haut abgestimmt und kann durch Fette und Ole auf der Haut
eingeschrankt werden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Eloxierte Aluminiumoberflachen

Die farbgebende Eloxalschicht auf Aluminium ist eine materialeigene, industriell oxidierte und damit
gehartete Schutzschicht auf dem eigentlichen Leichtmetall. Fur die Reinigung gentigt in der Regel
ein feuchtes Tuch. Zur Entfernung von Schmutz- oder Fettablagerungen bitte Glasreiniger oder eine
Seifenldsung verwenden. Trotz ihrer schiitzenden Eigenschaft sind Eloxaloberflachen vergleichsweise
kratzempfindlich, daher nie scheuernde Reinigungsutensilien oder -mittel verwenden!
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Pflegehinweise Oberflachen

Echtholzoberflachen

Holz ist ein Naturprodukt. Es lebt, oder wie der Fachmann sagt, es arbeitet. Durch unterschiedliche
Luftfeuchtigkeit dehnt es sich aus oder zieht sich zusammen, wodurch leichte Versétze an Massivholz-
Rahmenverbindungen auftreten kénnen. Als gewachsener Werkstoff weist Holz Unterschiede in Farbe
und Struktur auf, die durch Beizen nicht auszugleichen sind. Diese Unterschiede sind naturbedingt
und berechtigen deshalb nicht zu Beanstandungen.

Diese Echtheitsmerkmale geben Ihrer LEICHT-Holzkiiche ihren individuellen und einzigartigen
Charakter und betonen die natiirliche Schénheit des Naturstoffes. Alle Echtholz-Oberflachen sind
mit hochwertigen, umweltfreundlichen Wasserlacksystemen lackiert und dadurch pflegefreundlich
und weitgehend unempfindlich gegeniiber im Haushalt vorkommenden Flussigkeiten.

Alle Holzoberflachen kénnen mit einem trockenen Staubtuch abgewischt werden. Zur Reinigung
von festsitzenden Verschmutzungen eignet sich ein feuchtes (nicht nasses!) Tuch. Dem Wasser kann
zudem ein mildes Reinigungsmittel (Glasreiniger) beigegeben werden. Achten Sie darauf, stets in Holz-
faserrichtung zu putzen, um Verschmutzungen aus den Poren herauswischen zu kénnen. Ein sofortiges
Nachtrocknen mit einem weichen Tuch ist besonders wichtig. Fir die Reinigung der Oberflachen
verwenden Sie die im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise” angegebenen Reinigungsmittel.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdbnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Betonoberflachen

Die Oberflachen haben die Anmutung einer feinen, mit Spachtelstrukturen gezeichneten Beton-
oberflache. In einem handwerklichen Verfahren erhalten die Flachen der Tragermaterialien einen
Uberzug aus pigmentiertem Feinbeton. Ein Mattlackiiberzug verleiht der Oberflache eine Schutz-
schicht und gewahrleistet ein hohes MaB an Strapazierfahigkeit.

Zur Reinigung lhrer Betonoberflachen kdnnen Sie alle im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise” genannte
Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie
anschlieBend mit einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Fronten mit Metalllaminat

Fronten mit Aluminiumkaschierung weisen eine metallisch wirkende Oberflache aus, deren unauf-
dringlich moderner Ausdruck durch eine vertikale, dezent sichtbare Birstung ohne grafische Strenge
entsteht. Diese verleiht der neuen Oberflache einen sanften matten Schimmer und erzeugt so einen
hochwertigen Industrial Look.

Diese Oberflachen kénnen mit dem in Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise* genannten Reinigungsmittel
gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie anschlieBend mit
einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.
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Pflegehinweise Oberflachen

Schichtstofffront aus original FENIX® Material

Durch eine besondere Nanotechnologie ist die Oberflache unempfindlich gegentber Fingerabdriicken,
Fetten und Schmutz. Die supermatte Oberflache sollte regelmaBig gereinigt werden, benétigt aber
keine besondere Pflege.

Keine schleifenden oder scheuernden Substanzen verwenden. Ebenso sollte die Verwendung von
Reinigungsmitteln mit stark &tzenden oder alkalischen Inhaltsstoffen vermieden werden. Gleiches gilt
fur die Nutzung von Mébelpolitur oder nachfettenden Reinigern, da diese einen Film auf der Oberflache
verursachen kénnen. Sie kdnnen zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise*
aufgelisteten Reiniger verwenden.

Reparatur von Mikrokratzern

Bei Beschadigung der Fronten mit Mikrokratzern (keine Schnittkratzer) wird die Verwendung
eines Schmutzradierers empfohlen. Die Oberflache kann durch kreisende Bewegungen Uber der
beschadigten Stelle repariert werden. Zur Reinigung ist das von uns geprifte und freigegebene
Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden.

Nach jeder Reinigungstatigkeit ist es erforderlich mit warmen Wasser nachzuwischen.

Fronten aus Porzellankeramik

Porzellankeramik-Fronten besitzen eine hochverdichtete und homogene Oberflache. Das Material
zeichnet sich aus durch seine Alkali- und Chemikalienbesténdigkeit, ist farb- und UV-bestéandig, lasst
sich leicht reinigen und ist absolut feuerfest.

Ol, Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst- und Gemiisesifte und vieles mehr kénnen miihelos
entfernt werden. Am einfachsten ist es den frischen Fleck mit einem feuchten Tuch wegzuwischen.
Es ist zu empfehlen die verschmutzte Flache innerhalb von 24 Stunden zu reinigen.

Des Weiteren kdnnen Sie zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise” aufge-
listeten Reiniger verwenden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Metalloberflachen

Die stahlerne Oberflache des Programms STEEL fasziniert durch ihren industriellen Charakter und
ihre materialgetreue Wirkung. Bei der Herstellung wird auf die Front ein metallpartikelgebundener Lack
aufgetragen. Dieser wird anschlieBend oxidiert und abschlieBend schutzlackiert. Durch die gezielte
Korrosion entstehen sehr lebhafte und teilweise bunte Strukturbilder, die einer natlrlichen Oxidation
entsprechen. Zur Reinigung lhrer Metalloberflaichen kénnen Sie alle im Kapitel ,allgemeine Pflege-
hinweise” genannte Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und
trocknen Sie anschlieBend ebenfalls mit einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.
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Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten

Glasoberflachen

Glasoberflachen sind aus robustem und belastbarem ESG Glas, das auf einem Trager aufgebracht
wird. Glasfronten zeichnen sich durch eine dauerhafte und widerstandsféhige Oberflache aus. Das
Glas besticht optisch durch die riickseitige Lackierung und eine gefaste Kante, wodurch die Ober-
flache Tiefenwirkung erhélt.

Verwenden Sie zur Reinigung lhrer Glasfront die von uns angegebenen Pflegemittel aus dem Kapitel
sallgemeine Pflegehinweise*.

Steinoberflachen

Fronten mit einer Oberflaiche aus Sandsteinoptik werden in einem handwerklichen Verfahren her-
gestellt. Dazu wird ein pigmentiertes Gesteinsmehl auf das Tragermaterial aufgebracht und durch
eine anschlieBende Oberflachenveredelung aus Mattlack geschiitzt. Dadurch erhélt die Front eine
warme und wertige Ausstrahlung sowie eine angenehme Haptik.

Diese Oberflachen kénnen mit dem in Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise* genannten Reinigungsmittel
gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und trocknen Sie anschlieBend mit
einem weichen Tuch die Front, um Putzstreifen zu vermeiden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdliinnungen, Kunstharzverdliinnungen
oder ahnliche Reiniger konnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Polymerglasbeschichtung

Die Oberflache Uberzeugt durch lhren brillanten Glanzgrad. Kratz- und Widerstandsfahigkeit sind
analog unserer Lackoberflachen.

Diese Oberflachen kénnen mit dem im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise” genannten Reinigungs-
mittel, mit Ausnahme eines Glasreinigers, gereinigt werden. Keine Scheuermittel, alkoholhaltige
Reinigungsmittel, Glasreiniger verwenden!

Pflegehinweise fiir Arbeitsplatten allgemein

Die Arbeitsplatte dient zwar der Arbeitsvorbereitung, darf allerdings nicht als Schnittfliche benutzt
werden. Verwenden Sie daher stets eine Unterlage zum Schneiden, da Messerschnitte selbst im
hartesten Material Kerben hinterlassen konnen. Das Ziehen von Gegenstdnden mit einer rauen
Unterflache (z.B. Porzellan, Keramik und Steingutgeschirr, aber auch Toépfe) kann auf lhrer Arbeits-
platte Kratzer verursachen, da die Unterseite unglasierte Rander aufweisen kann. HeiBe Topfe,
Pfannen und andere heiBe Gegenstande durfen nicht auf der Arbeitsplatte abgestellt werden.
Verwenden Sie stets einen Topfuntersatz. Stehende Flissigkeiten, speziell an Fugen, missen
unverziglich entfernt werden. Gebrauchsspuren lassen sich auch bei aller Vorsicht nicht vermeiden
und berechtigen NICHT zur Reklamation.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdliinnungen, Kunstharzverdliinnungen
oder ahnliche Reiniger konnen Schaden an der Oberflache verursachen.
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Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten

Arbeitsplatten mit Schichtstoffbelag

Arbeitsplatten mit Schichtstoffoberflachen - kurz HPL - sind sehr harte Kunststoffoberflachen, die im
Mébelbau verwendet werden. Einige Regeln sollten Sie trotzdem beachten, um keine Enttduschung zu
erleben. Die Arbeitsplatte ist feuchtigkeitsunempfindlich. Bei sachgemaBer Montage sind Ausschnitte
und Eckverbindungen kurzzeitig feuchtigkeitsunempfindlich. Wasserablagerungen an Ausschnitten,
vorderen Plattenunterkanten und -eckverbindungen sind kurzfristig zu entfernen.

Sie kdnnen zur Reinigung Ihrer Kiiche die im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise® aufgelisteten Reiniger
verwenden.

Arbeitsplatten mit Schichtstoff sind kurzfristig bis 180°C warmebesténdig. Topfe und Pfannen werden
heiBer als 180°C und fihren zu Schaden. Verwenden Sie deshalb grundsétzlich einen Topfuntersatz.
Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kénnen Schaden an der Oberflache verursachen. Verwenden Sie ebenfalls
keine Mdbelpolituren, silikon- oder wachshaltige Reinigungsmittel. Es bilden sich sonst unhygienische
Schmutzschichten.

Arbeitsplatten in Massivholz

Massivholz-Arbeitsplatten werden werkseitig mehrfach mit einem Spezialél behandelt. Dieses Ol dringt
tief in das Holz ein und bildet somit auch einen Oberflachenschutz. AuBerdem ist es biologisch und
physiologisch unbedenklich. Feuchtigkeit (stehendes Wasser, feuchter Schwamm) auf der Flache und
insbesondere auf StoBfugen ist unverziiglich zu entfernen.

Trotz der gedlten Oberflache kénnen farbintensive Lebensmittel wie Gemise, Gewlrze, Fruchtséfte,
rohes Fleisch, etc. Flecken verursachen. Ein sofortiges Abwischen ist daher von Vorteil. Alle Flachen
sind leicht zu reinigen.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Zur Reinigung und zum Schutz der Oberflache sollte diese spatestens nach einem Jahr behandelt
werden. Hierzu empfehlen wir unser Pflegeset PF APM (HABiol Ident-Nr. 24944; bestehend aus:
Pflegedl 0,25/P3, Schleifschwamm und 2 Pflegetiichern. Erhéltlich bei lhrem Kiichenfachhandler oder
direkt bei der Firma Armbruster).

Sollte die Arbeitsflache nach langerer Zeit sichtbare Gebrauchsspuren aufweisen, so kann diese laut
Anleitung mit dem Pflegeset nachbehandelt werden. Bei Verwendung anderer Pflegedle sind die
Hinweise des Herstellers zu beachten.

Arbeitsplatten in Glas

Glasarbeitsplatten bestehen aus Sicherheitsglas. Die satinierte Oberflache ist weitestgehend
gegenliber mechanischen Beschadigungen unempfindlich. Geringe Gebrauchsspuren sind aller-
dings unvermeidbar. Die Reinigung kann mit allen handelstblichen Glasreinigern und Spulmitteln
erfolgen. Glasarbeitsplatten sind kurzfristig bis 220°C warmebestandig. Topfe und Pfannen kénnen
heiBer werden und somit zu Schaden flhren. Verwenden Sie deshalb stets einen Topfuntersatz.
Des Weiteren kdénnen Sie zur Reinigung lhrer Kiche die im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise”
aufgelisteten Reiniger verwenden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.
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Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten

Arbeitsplatten in Quarzwerkstoff

Arbeitsplatten in Quarzwerkstoff sind langlebig, hygienisch und pflegeleicht. Das Material ist deshalb
so leicht zu reinigen, da die Kombination aus natirlichen Quarzkristallen und Polymeren fir eine
besonders glatte, porenfreie und weitestgehend schmutzabweisende Oberflache sorgt.

Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst- und Gemduseséfte kdnnen Sie innerhalb eines Tages
muhelos entfernen. Wischen Sie den Fleck einfach mit einem feuchten Tuch weg. L&ngere
Einwirkungszeiten sind zu vermeiden.

Des Weiteren konnen Sie zur Reinigung lhrer Kiche die im Kapitel ,allgemeine Pflegehinweise”
aufgelisteten Reiniger verwenden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdbnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Matte Oberflachen sind rauer als polierte Flachen und erfordern deshalb mehr Reinigungsaufwand.
Verunreinigungen sollten kurzfristig entfernt werden, damit diese nicht eintrocknen. Hartnéckige
Flecken kénnen mit einem Schmutzradierer (Domol Magic Pad oder Meister Proper Express) ohne
Metalleinschlisse unter Verwendung von Spilmitteln und leichtem Druck sowie kreisformigen
Bewegungen entfernt werden. Dabei darf punktuell nicht zu stark gedriickt werden, um Glanzflecken
zu vermeiden. Verwenden Sie keine metallhaltigen Kratzschwamme oder ahnliches.

Arbeitsplatten mit Schichtstoff-Oberflache (KM Kunststoff matt)

Durch eine besondere Nanotechnologie ist die Oberflache dieser Arbeitsplatte unempfindlich gegen-
Uber Fingerabdriicken, Fetten und Schmutz. Die supermatte Oberflache sollte regelméBig gereinigt
werden, bendtigt aber keine besondere Pflege.

Vor dem ersten Gebrauch

Vor der ersten Nutzung der Arbeitsplatte wird eine Grundreinigung empfohlen. Hierzu die Platte mit
haushaltstiblichem Spiilmittel reinigen und mit warmen Wasser abwischen. AnschlieBend mit einem
Schmutzradierer und Waschbenzin die komplette Arbeitsplatte nochmals reinigen.

Allgemeine Pflegehinweise

Keine schleifenden oder scheuernden Substanzen verwenden. Ebenso sollte die Verwendung von
Reinigungsmitteln mit stark dtzenden oder alkalischen Inhaltsstoffen vermieden werden. Gleiches gilt
fur die Nutzung von Mdbelpolitur oder nachfettenden Reinigern, da diese einen Film auf der Ober-
flache verursachen kénnen. Um die Schoénheit der supermatten Oberflachen zu bewahren, sollten
Gegenstande mit rauen Unterflachen nicht auf der Arbeitsplatte geschoben werden. Des Weiteren
kénnen Sie zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise* aufgelisteten Reiniger
verwenden.

Reparatur von Mikrokratzern

Bei Beschadigung der Arbeitsplatte mit Mikrokratzern (keine Schnittkratzer) wird die Verwendung
eines Schmutzradierers empfohlen. Die Oberflaiche kann durch kreisende Bewegungen Uber der
beschadigten Stelle repariert werden. Zur Reinigung ist das von uns geprifte und freigegebene
Reinigungstuch (Id.-Nr. 66926) oder ein weiches Baumwolltuch zu verwenden.

Nach jeder Reinigungstatigkeit ist es erforderlich mit warmen Wasser nachzuwischen.
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Reinigung und Pflege von Arbeitsplatten

Arbeitsplatten aus Kompaktmaterial

Arbeitsplatten aus Kompaktmaterial bestehen aus massivem Schichtstoff mit dekorischen Decklagen.
Das Material ist vollkommen resistent gegentiber Feuchtigkeit. Im Sichtbereich werden die Kanten mit
kleinen Fasen ausgestattet. Um den Materialcharakter hervorzuheben, setzen sich die Fasen auch
entlang der PlattenstoBe fort.

Arbeitsplatten mit Kompaktmaterial (Schichtstoff) sind kurzfristig bis 180°C wéarmebestéandig. Tépfe
und Pfannen werden heiBer als 180°C und flihren zu Schéden. Verwenden Sie deshalb grundsétzlich
einen Topfuntersatz.

Des Weiteren kdnnen Sie zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise” aufge-
listeten Reiniger verwenden. Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdinnun-
gen, Kunstharzverdiinnungen oder &hnliche Reiniger kbnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Arbeitsplatten aus Porzellankeramik

Porzellankeramik-Arbeitsplatten besitzen eine hochverdichtete und homogene Oberflache. Das
Material zeichnet sich aus durch seine Alkali- und Chemikalienbestandigkeit, ist farb- und UV-
besténdig, 1asst sich leicht reinigen und ist absolut feuerfest.

Ol, Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst- und Gemdiisesafte und vieles mehr kénnen miihelos
entfernt werden. Am einfachsten ist es den frischen Fleck mit einem feuchten Tuch wegzuwischen.
Es ist zu empfehlen die verschmutzte Flache innerhalb von 24 Stunden zu reinigen.

HeiBe Tépfe und Pfannen kénnen zu Schaden flhren. Verwenden Sie deshalb stets einen Topfunter-
satz. Des Weiteren kénnen Sie zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise”
aufgelisteten Reiniger verwenden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen
oder ahnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Arbeitsplatten aus Granit

Das Naturprodukt Granit ist ein Steinkonglomerat aus verschiedenen Mineralien mit unterschiedlichen
Farbnuancen sowie unterschiedlicher Struktur und Kérnung.

Durch diese natiirlichen Schwankungen entstehen auf der Oberflache individuelle Strukturen und Farb-
verlaufe. Diese konnen vor allem im StoBbereich zu anderen Natursteinplatten zu Farb- und Struktur-
unterschieden fuhren.

Naturstein kann aufgrund seines Entstehungsprozesses kleinste Haarrisse (Stiche oder Adern) sowie
kristalline Einschliisse enthalten.

Alle oben genannten Eigenschaften und Merkmale sind naturbedingt, also keine Mangel!

Daher ist es notwendig die Oberflachen zur Verbesserung der Feuchtigkeits- und Fleckenbesténdigkeit
vor dem ersten Gebrauch mit einer Impragnierung zu behandeln, welche die Flussigkeitsaufnahme
verzdgert, aber nicht verhindert.

Fett, Ol, Sauren und andere haushaltsiibliche Fliissigkeiten sollten Sie sofort entfernen, damit diese
nicht aufgesaugt werden und bleibende Flecken hinterlassen.

Die Oberflachenimpréagnierung ist nicht dauerhaft und kann durch mechanische und chemische
Einflisse geschwacht werden. Deshalb ist eine regelmaBige Nachimprégnierung notwendig und
wird empfohlen. (Diese ist unter der Bestelltype ZPFAPG bei lhrem Handler verfigbar und liegt bei
Aussendung der Platte ebenfalls bei). Diese sollte speziell bei der rauen Oberfliche je nach
Nutzungsgrad circa einmal im Jahr durchgefiihrt werden. Dazu sollte die Platte vorher grindlich mit
dem Grundreiniger gereinigt und getrocknet werden.
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Reinigung und Wartung der Kiiche

HeiBe Topfe grundsétzlich auf einem Topfuntersatz abstellen, um Rissbildungen zu vermeiden. Zur
Vermeidung von Kratzern sollte beim Schneiden und Abstellen von groBem Keramik- und Steingut-
geschirr immer eine Unterlage verwendet werden.

Zur taglichen Reinigung eignen sich am besten warmes Wasser, die mitgelieferten Reinigungsmittel
oder ein Glasreiniger. AnschlieBend die Flachen trocken abwischen.

Arbeitsplatten in Mineralwerkstoff

Arbeitsplatten aus Mineralwerkstoff bestehen aus acrylgebundenen Naturmineralien und Pigmenten.
Der Werkstoff ist lebensmittelunbedenklich und gegeniliber den meisten Chemikalien bestéandig. Die
guten Materialeigenschaften gewahrleisten ein hohes MaB3 an Pflegeleichtigkeit. HeiBe Tépfe und
Pfannen kénnen zu Schaden fihren. Verwenden Sie deshalb stets einen Topfuntersatz. Des Weiteren
kénnen Sie zur Reinigung lhrer Kiiche die im Kapitel ,,allgemeine Pflegehinweise” aufgelisteten Reiniger
verwenden.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdliinnungen
oder dhnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Kunststoffteile (Polystyrol, PVC, Acryl, etc.)

Besteckeinsatze, Kunststoffeinlegeschalen, Schitten, Kunststoffprofile oder ahnliche Kunststoffteile
kénnen mit einem milden Reinigungsmittel oder einem Spilmittel mittels eines feuchten Tuches
gereinigt werden. Ein sofortiges Nachtrocknen ist empfehlenswert.

Keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdliinnungen
oder dhnliche Reiniger kdnnen Schaden an der Oberflache verursachen.

Aluminium, eloxierte und verchromte Metallteile (Griffleisten, Griffe, Drahtkérbe, etc.)

Zur taglichen Reinigung und Pflege verwenden Sie warmes Wasser mit Zugabe eines milden Spulmit-
tels. Grébere Verschmutzungen kénnen mit einem Lappen und unverdiinntem Spllmittel abgewischt
werden. Stark saure und alkalische Reiniger, aggressive oder scheuernde Mittel diirfen zur Reinigung
nicht verwendet werden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen oder ahnliche Reiniger kénnen
Schaden an der Oberflache verursachen.

Pulverbeschichtete und lackierte Metallteile (Griffe, Beschlage, Borde, etc.)

Zur Reinigung nur im Haushalt Ubliche milde Spulmittel verwenden. Keine aggressiven oder scheu-
ernden Mittel verwenden. Nitroverdiinnungen, Kunstharzverdiinnungen oder dhnliche Reiniger kdnnen
Schaden an der Oberflache verursachen.

Schrankinnenreinigung (Korpus, Fachboden, Einbauteile, etc.)

Zur Reinigung ist ein weiches Tuch (Baumwolltuch) zu verwenden. Verwendet werden kdnnen samt-
liche Reinigungsmittel die in den ,allgemeinen Pflegehinweisen® aufgezéhlt wurden (siehe Seite 1
und 2). Nach dem Reinigen sollte stets mit einem weichen Tuch nachgetrocknet werden. Achten Sie
darauf, dass kein Wasser in Fugen eindringt, da dies zum Aufquellen der Mdbel fiihren kann.
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Reinigung und Pflege

Pflegeanleitung fir Filzeinlagen

Filz darf nicht gewaschen werden, da er nicht waschbesténdig ist. Bei leichter Verschmutzung
birsten Sie den Filz leicht oder saugen ihn ab. Bei starkerer Verschmutzung entfernen Sie Flecken
mit lauwarmem Wasser ohne Waschmittel. Die Stelle anschlieBend mit einem sauberen, feuchten
Lappen grindlich abtupfen. Hartndckige Verschmutzungen kénnen mit Schmierseife oder mit
Fleckentferner (nicht direkt auf den Filz aufbringen!) behandelt werden. AnschlieBend mit klarem
Wasser nachtupfen.

Sonstige Pflegehinweise

Zur Verlangerung der Lebensdauer und einwandfreier Funktion beweglicher Metallteile empfehlen wir
1-2-mal im Jahr einen Tropfen Ol (verwenden Sie hierzu kein Ol, welches eintrocknet bzw. verklebt) auf
Gelenkteile zu geben. Scharniere, besonders bei hdufig benutzten Turen (z.B. Spllenunterschréanke mit
Abfallsammler) sollten spatestens nach 2 Jahren gedlt werden. Alle beweglichen Kunststoffteile sind
wartungsfrei.

Sockelverblendungen sind abnehmbar. (Reinigung siehe Fronten und Korpusteile Seite 1 und 2).
Turen, Schubkasten-, und Auszugsvorderstiicke sind verstellbar.

Vorratsschranke, Karussell-Schrénke, etc. sind u.a. mit verstellbaren Beschlagen ausgestattet.
Sofern ein Nachjustieren der Beschlage im Laufe der Zeit erforderlich ist, kontaktieren Sie lhren
Fachhandler.

Der Fettfilter in Dunstabzugshauben (und bei Umluftbetrieb auch der Kohlefilter) muss in gewissen
Zeitabstédnden gereinigt werden, bzw. ausgewechselt werden. Beachten Sie hierzu Hinweise des
Geréteherstellers.

Offnen Sie den Geschirrspiiler nicht direkt nach Ablauf des Programms, sondern friihestens
20 Minuten spater, um ein Aufquellen der umliegenden Mobel zu vermeiden.
Informieren Sie sich bei Bedarf bei Inrem Fachhandler.

Reinigung und Pflege von Spiilen
Edelstahlspiilen

Edelstahlspilen sind &uBerst pflegeleicht. Zur téglichen Reinigung einer Edelstahlsplile reicht ein
feuchtes weiches Tuch mit etwas Spulmittel. Dadurch kénnen Kalkflecken von vornherein vermieden
werden.

Kratzer sind in einer Edelstahlispiile keine Katastrophe, sondern unterstreichen sogar den seiden-
matten Look der Oberflachen, was die Spllen mit der Zeit immer attraktiver macht. Tiefe Kratzer
koénnen Sie mit einem Scotch-Brite Schwamm und Inox Creme in weiB3 herausreiben. Reiben Sie dazu
immer in Richtung der Oberflachentextur, bis der Kratzer verschwunden ist. Spilen Sie anschlieBend
die restliche Creme ab und reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Vermeiden Sie das Abstellen heiBer Pfannen oder Tépfe, das AusgieBen heiBer Fette und Ole im
Spilbecken, hypochlorithaltige Bleichmittel, Reinigungsbéader fir Silber, lang stehende saurehaltige
FlUssigkeiten (diese kdnnen zu Lochfra und Korrosion fiihren) und den Einsatz von Stahlwolle.
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Reinigung und Pflege

Fragranit, Silgranit

Bei diesen Spiilen handelt es sich um einen hochwertigen Verbundwerkstoff mit naturfarbenen Granit-
quarzanteilen. Die Hitzebestandigkeit betragt bis zu 280°C. Die Oberflache weist eine hohe Kratz- und
Schlagfestigkeit auf und kann haushaltsiiblichen Reinigungsmitteln gesaubert werden. Verschmutz-
ungen entstehen in erster Linie durch Kalkablagerungen. Diese kdnnen mit einem feuchten Tuch mit
Spilmittel abgewischt werden.

Zur taglichen Pflege genlgt es, die Spile mit Wasser und einer Nylonblrste mit etwas Spulmittel
sauber zu halten. Im Anschluss an die Grundreinigung gut mit klarem Wasser nachspiilen und trocken-
reiben.

Bei einer haushaltsiiblichen Nutzung kénnen keine farblichen Veranderungen der Spulen entstehen.
Bedingt durch die harte Oberflache sind Kratzer nicht zu erwarten.

Verwenden Sie keine Einlegematten im Spiilbecken. Die darin enthaltenen Weichmacher kénnen die
Spiilenoberflache angreifen.

Spulen aus Keramik

Keramiksptlen sind besonders widerstandsfahig und erfillen hohe Anforderungen bezliglich Hygiene
und Pflegeleichtigkeit. Rickstande wie Schmutz und Kalk bleiben auf der Oberflache kaum haften,
sondern werden gleich gelést und mitgenommen. Das Material ist bestandig gegen die Ublichen
Haushaltsartikel auf Saure- und Laugenbasis, auch gegen medizinische und kosmetische Produkte.
Keramikoberflachen weisen eine hohe Temperaturresistenz auf und sind extrem kratzerresistent
(Vorsicht gilt dennoch bei scharfen Gegenstanden wie Keramikmessern oder anderen harten, scharf-
kantigen Gegensténden, die im schlimmsten Fall die Oberflache angreifen kénnen).

Fur die tagliche Pflege empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines weichen, nicht kratzenden Schwamms
oder Tuchs. Verwenden Sie dazu ein handelstbliches Spulmittel. Fiir hartnéckigere Verschmutzungen
kénnen Sie einen milden Essigreiniger oder die bereits oben beschrieben Reiniger (Sidolin Streifenfrei
Cristal oder Bref Power gegen Fett & Eingeranntes) verwenden. Den Einsatz von aggressiven und/
oder scheuernden Reinigungsmitteln, Abflussreinigern oder Armaturen- und Stahlreinigern sollten Sie
grundsatzlich vermeiden, da diese die Oberflachenglasur angreifen kénnen.

Da keramische Oberflachen harter als Metall sind, kann sich Metall (beispielsweise von Topfboden)
am Spulbecken abreiben. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Metallabriebs einen handelsiblichen
Reiniger fur Glaskeramikkochfelder.
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Technische Information

Schubkasten und Auszug

Schubkasten-Montage

)
- m (1] @ Korpusschiene herausziehen ...
E—
fom ], o0 ool = =
L

eq— u

= i _ @ ... einschieben bis die Lade einrastet

Schubkasten-Demontage

@ Lade komplett herausziehen und anheben

Bei Verwendung eines Front-
Bodenverbinders missen sie
zuerst den Verbinder an der
Schubladenunterseite 16sen!

Seitenverstellung

Klemmhebel @ leicht nach hinten driicken,
Front in gewlinschte Position bringen.
Klemmhebel loslassen. Verstellweg +1,5 mm.

16 LEICHT e Pflege- und Gebrauchsanleitung

Technische Information

Schubkasten und Auszug

Hoéhenverstellung
Schrauben @ leicht [6sen und Front Uber Exzenter-

schraube @ in die gewilinschte Héhenposition brin-
gen. Verstellweg + 2 mm. Schraube @ festziehen.

Neigungsverstellung der Auszugsfront
Gut zugangliche Neigungsverstellung an der
il 1 Zuginnenseite.
i £ Neigungsverstellung wird durch Schréagstellung
: : des Auszugs erzielt.

Front-Montage mit Front-Bodenverbinder

@ Bolzen des Frontbodenverbinders
in der Bohrung positionieren.

@® FrontmitEinhdngehakeninunteren,
schragen Schlitz einfihren.

© Front einschwenken und ...

@ ... nach unten driicken bis die
Fronthaken eingerastet sind.

© AnschlieBend den Bodenverbinder
an der Unterseite des Schubladen-
bodens festziehen.

LEICHT e Pflege- und Gebrauchsanleitung
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Technische Information

Schubkasten und Auszug

Front-Montage

o}

|-
elll-

Front-Demontage

Bei Verwendung eines Front-
Bodenverbinders miissen sie
zuerst den Bodenverbinder an
der Schubladenunterseite [6sen.

Arretierung @ von der Front
wegdricken und ... @ ... Front

aushangen.

-

Die Schubkastenfront kann mit einem

Griff ein- und ausgehangt werden.
Einfach und werkzeuglos!

@ Front mit Einhédngehaken in unteren,

schragen Schlitz einfihren.
@ Front einschwenken und ...
© ... nach unten driicken bis die
Fronthaken eingerastet sind.

|

(5]

(4]
1
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Technische Information

Dampfer- und Scharnierverstellung

Dampferverstellung

Leichte Stufe - Mittlere Stufe/ Schwere Stufe -
fur leichte und Werkseinstellung - fur groBe und
schmale Tiren far Standardtiren schwere Tlren

Scharnierverstellung

Hohenverstellung Seitenverstellung Tiefenverstellung
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Technische Information

Schubkasten und Auszug mit Tip-Softclose

Schubkastenseite

Front

1l

4 mm Werkseinstellung

-

+3mm -1 mm

Frontspaltverstellung

20

Auswurfkraftverstellung

ek

++

Technische Information

Schubkasten und Auszug mit Unterflurfiihrung

max. + 3,5 mm

Dynapro 3D Dynapro 2D

max. + 4,0 mm

max. = 1,5 mm

L &L

LEICHT e Pflege- und Gebrauchsanleitung
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Technische Information Technische Information

Scharnierverstellung der VERO-Glastlirenschranke Frontausrichtbeschlag - Einstellungsméglichkeiten

Seitenverstellung
von +2 bis zu -2

)

—_——

|
Tiefenverstellung /
von +2 bis zu -0,5 /
@
1
\
\
1

Hoéhenverstellung
von +1,5 bis zu -1,5
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Technische Information Technische Information
TEE 100 .. LM Hoéhenverstellung der Schwenk-Drehbdden TEE 100 .. LM Hoéhenverstellung der Schwenk-Drehbdéden
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Technische Information
HDTS 100 .. Durchgangstiir

Hohenverstellung

Seitenverstellung

Tiefenverstellung

Seitenverstellung

Hohenverstellung

Hohenverstellung
- Klemmschrauben leicht 16sen und
Tir manuell in Position bringen

- Klemmschrauben fest anziehen

Seitenverstellung
- Klemmschrauben leicht 16sen
- Tir in passende Tiefe bringen
- Klemmschrauben fest anziehen

Bandseite (max. 3 mm)
- Drehung links - zur
Schlossseite (max. 3 mm)

K
[

4.
Tiefenverstellung ~ ‘
- Verstellspindel mit Innen-
sechskantschlissel verstellen
- Drehung rechts - zur i

\”‘II

I

Technische Information

Frontverstellung Klappen-Oberschranke
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BIT - PZ2/PH2

BIT - PZ2/PH2
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Technische Information Technische Information

Frontverstellung Schwingklappenschréanke Frontverstellung Faltklappenschranke

—-—
- PZ2/PH2 BIT - PZ2/PH2

|

C

-
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Technische Information

Anschluss Empfanger Lichtsteuerung
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Empfanger Lichtsteuerung
[
@ ELEKT o
® | §f5;?,?,°‘MRA =]
. s 1 ;
= @
(€O Rons 2

Inbetriebnahme

1. Offnen Sie den Batteriedeckel und entfernen die Schutzfolie zwischen der Batterie und dem Kontakt
der Fernbedienung.

2. Sie kdnnen beliebig viele Empfanger mit der Fernbedienung betreiben. Diese kénnen alle auf einen
der Kanale 1 bis 6 © angelernt, aber auch auf unterschiedliche Kanéle verteilt werden.

3. Pro Empféanger kann nur ein Kanal verwendet werden. Mit der ersten, angelernten Fernbedienung
wird dieser festgelegt.

4. Pro Trafo kann ein Empfanger Lichtsteuerung und mehrere Empfanger Xtend+ Steuerung
angeschlossen werden.
Die Gesamtleistung des Trafos darf nicht Gberschritten werden!

Anmelden am Empfanger

1. Der Empfanger muss entsprechend der Darstellung angeschlossen und der Driver mit der
Stromversorgung verbunden sein.

2. Vor dem Anlernen der ersten Fernbedienung die Anlerntaste © fiir 10 Sekunden driicken,
bis die angeschlossenen Leuchten blinken.

3. Jetzt driicken Sie am Empfanger kurz die Anlerntaste © und anschlieBend sofort und so lange

eine Kanaltaste © an der Fernbedienung, bis die am Empfanger angeschlossenen Leuchten blinken.

4. Der Anlernvorgang ist abgeschlossen.
. Dieser Anlernvorgang geht nicht durch einen Stromausfall verloren.
6. Es kdnnen bis zu 8 Sender an einem Empfénger angelernt werden.

[6)]
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Technische Information

Anschluss Empfanger Lichtsteuerung

Abmelden des Empfangers

1. Driicken Sie fiir 10 Sekunden die Anlerntaste © des Empfangers bis die angeschlossenen
Leuchten blinken.
Im Empféanger sind alle gespeicherten Sender geldscht. Der Empfénger befindet sich im
Auslieferungszustand.

2. Die Fernbedienungen, die diesen Stromkreis steuern sollen, missen, wie oben beschrieben,
wieder angelernt werden. Der Kanal ©, auf den der Empfanger reagieren soll, kann nun
wieder frei ausgewahlt und neu angelernt werden.

Funktion

1. Mit einem kurzen Tastendruck auf den EIN / AUS-Taster @ werden alle Leuchten ein- bzw.
ausgeschaltet.

2. Mit einem langerem Tastendruck auf die Kanaltasten © werden nur die Leuchten, die auf diesem
Kanal programmiert sind, ein- bzw. ausgeschaltet.

3. Um die Farbtemperatur und die Helligkeit der Leuchten zu verandern, muss zuerst die gewlinschte
Kanaltaste © bettigt werden. Zusatzlich muss innerhalb von 2 Sekunden auf dem Steuerkranz ®),
auf das @@@QE) Symbol mit der gewiinschten Funktion, gedriickt werden.

4. Wird der Steuerkranz (B) erst nach den 2 Sekunden betétigt, ist automatisch der Kanal 1 in Betrieb
und hier wird die gewlinschte Funktion ausgefiihrt.

5. Wenn langer als 2 Sekunden keine Taste betétigt wurde, ist automatisch Kanal 1 aktiv.
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Technische Information

HFO Offnungsunterstiitzung fir Spiilen-Auszugschranke
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4.

Hailo Millwecker

Vergessen Sie nie mehs lhve
Malkonne raus zu sillen!

& Hailo Libero
Steu
Ihr cutomatisches Clinungssystem!

e Sie kinderleicht

ailo Miillbeutel-Shop

ollbeutel for the Corgo Synchro
foch und schnell bestellen!

Hailo Libero 2.0

HELLIGKEIT LED LICHT

AUSWURFSTARKE

SCHWACH MITTEL STARK

SENSOR EMPFINDLICHKEIT

O

AUS/AN  NIEDRIG HOCH

FERNBEDIENUNG

@)

AUS/AN
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