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PFLEGEANLEITUNG

FUR SILESTONE" UND
ECO BY COSENTINO

PFLEGEHINWEISE

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZUM KAUF IHRER NEUEN COSENTINO OBERFLACHE

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fir den Erwerb unseres premium Produktes aus dem Hause Cosentino. Mit
lhrer Silestone’- oder ECO Oberflache sind lhrer Kreativitat keine Grenzen gesetzt. Durch
ausdrucksstarke Farben und anspruchsvolle Oberflachenstrukturen setzen Sie Akzente. Ob in
der Kiiche als Arbeitsflache, im Bad oder im Wohnraum fiir individuelle Mébelstiicke oder fiir
Treppen- und Wandbeldge - lhre neue Oberflache ist flexibel und vielseitig einsetzbar.

Die Verwendung einer erlesenen Auswahl hochwertiger Materialien macht lhre Arbeitsplatte
besonders langlebig und widerstandsfahig. Damit die natiirliche Schonheit lhrer neuen
Oberflache lange erhalten bleibt, méchten wir lhnen einige nitzliche Gebrauchs- und
Pflegehinweise mit auf den Weg geben.

Bei weiteren Fragen oder Anregungen wenden Sie sich einfach an lhr Kiichen- oder Badstudio,
Ihren Steinmetz oder an eines unserer Vertriebsbiiros unter:
www.silestone.com - +49 (0)1801 800 666

TAGLICHE PFLEGE UND REINIGUNG

Silestone’ und ECO Oberflachen sind durch ihre hochwertige Verarbeitung pflegeleicht und
alltagstauglich. Haben Sie keine Angst vor Flecken verursacht durch Kaffee, Tee, Wein, Essig,
Gemiise oder Obst. Durch seine glatte Oberflachenstruktur ist Silestone’/ECO nicht pords.
Somit wird die Absorption der genannten Flissigkeiten verhindert. Aber auch fiir Silestone’/ECO
gilt das gleiche Prinzip wie fiir herkémmliche Oberflachen mit Verunreinigungen: Es ist immer
leichter, einen frischen Fleck sofort zu entfernen, als sich spater mit seinen eingetrockneten
Resten abzumihen.

Zur taglichen Pflege und Entfernung von leichten Flecken, Abdriicken und Schleifspuren reicht
ein feuchtes Tuch sowie ein neutrales Reinigungsmittel, wie z. B. Allesreiniger, Glasreiniger,
Spiilmittel (ohne Pflegezusétze), milder Essigreiniger oder auch unser Produkt Q-Action’. Spiilen
Sie anschlieffend mit ausreichend klarem Wasser nach, damit kein Schmutzfilm auf der
Oberfléache zuriickbleibt.

HARTNACKIGE FLECKEN UND INTENSIVE REINIGUNG

Eingetrocknete Flecken oder hartndckige Verunreinigungen lassen sich trotz aller Umsicht
nicht immer vermeiden. Fiir eine intensive Reinigung empfehlen wir daher die Verwendung
von Q-Action’.



ALLGEMEINE EMPFEHLUNG

Obwohl Silestone” und ECO by Cosentino’ ausgesprochen unempfindlich gegeniiber Warme,
Kratzern und Stéf3en sind, empfehlen wir fir Schneidearbeiten ein Hack- oder Schneidebrett
zu verwenden. Sollten Sie doch einmal Metallabriebspuren von lhren Messern oder Topfen auf
Ihrer Arbeitsplatte finden, lassen sich diese mit einem sanften Scheuerschwammchen (fir
Glaskeramik) und Q-Action” entfernen. Um unschone Risse oder Verfarbungen durch Schockhitze
zu vermeiden, raten wir heifle Topfe oder Pfannen niemals direkt auf die Arbeitsplatte zu
stellen, sondern immer einen geeigneten Untersetzer zu verwenden.

Vermeiden Sie Stellen Schldge zuzufiigen, die aufgrund der Bearbeitung durch den Steinmetz
bzw. die Fachkraft geschwécht sind (spitze Kanten, Ausschnitte mit geringen Starken, etc.).

WAS IHRE NEUE OBERFLACHE NICHT MAG - VORSICHTSMARNAHMEN

Silestone” und ECO by Cosentino® sollten nicht im Aufienbereich oder an Orten eingesetzt
werden, die direkter UV Strahlung ausgesetzt sind. Bitte verwenden sie keine Farbtonvertiefer,
Hydrophobierungs- oder Versiegelungsmittel, um einen etwaigen Glanzverlust auszugleichen.
Nachpolieren ist nicht notwendig, da die Produkte eine nahezu geschlossene Oberflache haben.

lhre neue Arbeitsplatte ist sehr unempfindlich, doch zu viel Chemie vertragt sie nicht. Daher
verhindern sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien wie Abflussreinigern,
Backofensprays, Beizmittel, Natronlauge, Atznatron, Waschbenzin, Lackentferner,
Batteriesaure und Fluorwasserstoffsaure. Generell gilt es, keine alkalischen Reinigungsmittel
mit einem pH-Wert > 10 sowie chlorhaltige Substanzen zu verwenden.

(Drucker) Tinte, Textmarker, Losungsmittel und milder Bleiche sollten nicht lange auf lhrer
Arbeitsplatte einwirken, da sie die urspriingliche Oberflache nachhaltig verandern kénnen.
Sollten Sie doch einmal Bleichlauge oder Verdiinnungsmittel einsetzen, sdubern Sie die Flache
umgehend und spiilen Sie grindlich mit klarem Wasser nach. Keine Fettentferner mit hohem
Mineralgehalt oder sehr kraftvolle Reinigungsmittel nutzen, den Einsatz von
Metalltopfschwammen vermeiden.

Die Benutzung solcher Produkte kann zum Verlust der Garantie des Kunststeinprodukts fiihren.
Beispiele von Produkten, die nicht auf Silestone’ und ECO by Cosentino’ eingesetzt werden
dirfen: Farbbeizmittel, Produkte zum Reinigen von Pinseln oder Metallen,
Ofenreinigungsprodukte, Reinigungsmittel mit Chlormethyl, Sduren gegen
Abflussverstopfung, Nagellackentferner mit Aceton, usw. Sollten genannte Produkte zufallig
auf die Oberflache gelangen, diese schnellstmoglich mit reichlich Wasser und einem neutralen
Reinigungsmittel entfernen.

Profitieren Sie von der exklusiven 10-Jahresgaranitie auf Silestone Kiichenarbeitsplatten und
aktivieren Sie lhre Garantie online unter www.silestone.com

Ziehen Sie die Websites www.silestone.com oder www.ecobycosentino.com fiir mehr Einzelheiten

tiber Produkt- und Gebrauchshinweise zurate. Bitte beachten Sie die in der Pflegeanleitung und
auf den Internetseiten aufgefiihrten Reinigungs-und Gebrauchshinweise. Nichtbeachtung und
unsachgemafle Nutzung flihren zum Verfall der Produktgarantie.




Geben Sie etwas Reinigungsmittel auf die betroffene Stelle und lassen Sie das Reinigungsmittel
fiir 2 Minuten einwirken. AnschlieRend reinigen Sie den Bereich mit der rauen Oberfldache eines
sanften Topfschwammes (z. B. fur Glaskeramik). Reiben Sie die Oberfldche groffléachig unter
Zugabe von warmem Wasser mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen ab. Spiilen Sie mit
klarem Wasser ausreichend nach, um die Reste des Reinigungsmittels restlos zu entfernen. Danach
trocknen Sie die Oberflache mit einem sauberen, weichen Tuch oder Kiichenkrepp. Vermeiden
Sie die Ausiibung von zu hohem Reibedruck an einer Stelle. Besser ist es, den Vorgang gegebenenfalls
zu wiederholen.

Gehirtete Flecken als Resultat von eingetrockneten Lebensmittelresten mit natiirlichen
Farbstoffen (Ketchup, Curry), Kaugummi, Fett, Nagellack oder wasserldsliche Farben vorsichtig
mit einem stumpfen Kunststoffschaber beseitigen. AnschliefRend “intensiven Reinigungsvorgang”
wie oben erlautert anwenden.

Ist gerade kein Q-Action” zur Hand, empfehlen wir die Verwendung einer milden Scheuermilch
(z. B. Cerankochfeldreiniger oder unser Produkt Torrofin) zur Reinigung von polierten oder
Leather Texture Oberflachen.

WASSERKALK (Glasrdnder)

Ein Anti-Kalk-Produkt (des Typs Viakal oder Ahnliches) auf die Oberflache auftragen und 1 Min.
lang einwirken lassen. Mit reichlich Wasser abwaschen und abtrocknen. Hierbei die vom
Hersteller empfohlenen Hinweise beachten.

Nicht auf andere Bereiche (Wasserhiahne, Waschbecken, etc.) aufterhalb der Oberflache einsetzen,
da deren Finish beeintrachtigt werden kénnte.

SILIKON- ODER KITTFLECKEN

Ein Messer und unser Produkt Clean Colorsil oder ein Verdiinnungsmittel (das keine Dichlormethan-
Verbindungen enthilt) einsetzten und mit einem sanften Schwamm (fiir Glaskeramik) bearbeiten.
Anschliefend mit reichlich Wasser abwaschen und abtrocknen. Am besten sofort nach Entstehung
des Fleckens entfernen,

REINIGUNG VON LEATHER TEXTURE OBERFLACHEN

Leather Texture Oberflachen weisen dieselben technischen Eigenschaften auf wie eine polierte
Oberflache, daher kénnen Sie lhre Leather Texture Arbeitsflache reinigen wie bisher erldutert.
Allerdings wird die Sichtbarkeit von Fingerabdriicken und Fettflecken durch die satte Farbtiefe
der matten Oberflache beginstigt.

REINIGUNG VON VOLCANO OBERFLACHEN

Zur Reinigung von Silestone’ Volcano Oberflachen empfehlen wir unser Produkt Q-Action” oder
milde, handelsiibliche Reinigungsprodukte ohne jegliche Scheuerpartikel sowie den Gebrauch
eines sanften Schwammes.

REINIGUNG VON SILESTONE® LEATHER TEXTURE® OBERFLACHEN MIT LEATHER
PLUS BEHANDLUNG

Bitte beachten Sie, dass nach der Veredlung mit Leather Plus keine Scheuermittel (Torrofin,
Cif, Viss) oder Scheuerschwamme zu verwenden sind, da diese die schiitzende und farbvertiefende
Wirkung von Leather Plus mindern. Zur Reinigung verwenden Sie ein sauberes Spiiltuch sowie
milde Haushaltsreiniger, wie z. B. Glasreiniger oder unser Produkt Q-Action’. Oberfliche mit
ausreichend Wasser nachspiilen und wie gewohnt mit einem sauberen Tuch trocknen.
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COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH

Niederlassung Miinchen Niederlassung Diisseldorf
Birkerfeld 48 / 83627 / Warngau Hubert-Wollenberg-Strafie 17-19 / 40878 Ratingen
Tel.: +49(0) 8024 902 280 Tel: +49(0) 2102 700 640
Fax: +49(0) 8024 902 2829 Fax: +49(0) 2102 700 6411
E-Mail: muenchen®@cosentinogroup.net E-Mail: duesseldorf@cosentinogroup.net

Niederlassung Berlin Niederlassung Stuttgart
Lahnstrafse 11-23 / 12055 / Berlin Hoher Steg 40 / 74348 / Lauffen a.N.
Tel: +49(0) 306 808 53 80 Tel: +49(0) 7133 202 60 70
Fax: +49(0) 306 808 53 90 Fax: +49(0) 7133 202 60 79
E-Mail: berlin@cosentinogroup.net E-Mail: stuttgart@cosentinogroup.net

COSENTINO AUSTRIA GMBH

Niederlassung Wien
Waldschulgasse 5
2700 Wiener Neustadt
Tel: +43 (0) 2622 24026
Fax: +43 (0) 2622 24030
E-Mail: austria@cosentinogroup.net

SERVICE HOTLINE: +49(0) 1801 800 666 / E-Mail: customerservice.de@cosentinogroup.net

Besuchen Sie unsere Internetseite unter www.silestone.com und aktivieren Sie die exklusive
10-Jahresgarantie auf Silestone Kiichenarbeitsplatten.

L
LGAZI 150 14001

P
L
NSE &8 oo Ui RARES LG I

g 2 Ll
[
ar
<C

GARANTIE

* Ritte besuchen Sie unsere Webseite unter und aktivieren Sie die Service Garantie. Hier finden Sie auch die Konditionen der exklusiven Garantie
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